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Deutschland
Land der Ideen

Progettazione d’avanguardia  
anziché imitazioni.
Da oltre 20 anni lavoro nel settore delle cucine. Le cappe aspiranti mi hanno sempre 
disturbato. Inizialmente non solo per motivi estetici ma anche perché sono molto  

 
sgradevoli. Per soddisfare i desideri dei miei clienti mi venne l’idea dell’aspiratore 
per piano cottura. A forza di ingegnarci e sperimentare abbiamo creato un sistema 

 
rispetto alle cappe aspiranti.

Gli aspiratori e i piani cottura BORA hanno convinto molti clienti esigenti, non  
soltanto grazie alla tecnica straordinaria e al design accattivante. È proprio l’idea  
di un sistema nel quale si armonizzano alla perfezione piano cottura e aspiratore a 
soddisfare le esigenze di cuochi dilettanti ma ambiziosi alla ricerca di una cucina 
dotata di un certo stile. 

Per venire incontro alle impegnative richieste dei vostri e dei nostri clienti, abbiamo 
ideato la presente guida. Ci rivolgiamo in modo mirato a tutti i progettisti e  

 
qualità senza compromessi e un’estetica fuori dall’ordinario. Nelle pagine seguenti 
risponderemo a tutte le domande sui nostri prodotti e sul loro montaggio a regola 
d’arte. Se poi doveste avere ancora qualche domanda o segnalazione non esitate a 
mettervi in contatto direttamente con con il vostro distributore di zona che sarà lieto 
di fornirvi il supporto necessario. 

Willi Bruckbauer

I nostri prodotti e la nostra azienda 
sono stati premiati più volte con  
riconoscimenti prestigiosi, tra cui 
il “Deutsche Gründerpreis” (Premio 
tedesco fondatori), l’iniziativa per 
l’innovazione “365 Orte im Land 
der Ideen” (365 luoghi nel paese 
delle idee) e il red dot award 2012 
e il “Plus X Award” 2013.
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Il principio BORA:   
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I vapori di cottura salgono con una velocità massima di 1 m/s.

L’aspiratore per piano cottura BORA aspira verso il basso con una  
velocità di circa 4 m/s 

La potente corrente trasversale aspira i vapori e gli odori della cucina  
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BORA, al regime massimo  
emette meno rumore di una  
bistecca che sfrigola.

Facile da pulire
Senza attrezzi e senza stress:  
solo tre parti rimovibili lavabili in 
lavastoviglie.

 
BORA imposta la velocità del 

 
risparmiando così energia e  
risorse preziose.

Nessuno spigolo o bordo all’altezza 
della testa, niente più schiena  
piegata, né vapore che appanna gli 
occhiali o intralcia la vista.
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tutti questi vantaggi rappresentano  

 
 
 

Aria pulita
Grazie al sistema di aspirazione BORA  
l’aria è sempre pulita mentre si cucina:  
le particelle degli odori vengono  

 
strati. I sistemi di aspirazione per 
piano cottura BORA convincono infatti 
grazie a un cleanrate del 100%.

Puro acciaio inossidabile e 
vetroceramica senza metalli 
pesanti Schott® garantiscono  
lunga vita ai prodotti BORA.

Architettura della cucina
BORA detta i canoni di una nuova  
estetica in cucina: cucinare davanti  

 
non è più un problema. Grazie alle  
dimensioni ridotte la perdita di  
spazio nei mobili non è rilevante.
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BO
RA Professional

BORA Professional:  
La soluzione professionale per
ciascun tipo di utilizzo.

Aspiratore per piano cottura BORA

 
 

 

12

Motori aspirazione BORA
 
 

88

Silenziatore BORA 

22

Piani cottura e sistema aspirante BORA si armonizzano tra loro alla perfezione. Sia che si tratti di sistema  

Piani cottura BORA 

 

 
 

 

14



11

..

.

.

BO
RA Professional

Canalizzazione dell’aria di scarico
® 

 

102

Terminali a muro  

106

Filtro carboni attivi BORA

94

Accessori universali BORA  

96

Sistema aspirante
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PL540E
Aspiratore per piano cottura BORA 

BO
RA Professional

Aspiratore per piano cottura PL540E
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110

130

222

188

540

167

96

71

89

202

110 

BO
RA Professional

Aspiratore per piano cottura PL540E

Dati tecnici

Descrizione prodotto
 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

 ■

 ■  

 ■

 ■  

 ■

 ■

Materiale del dotazione
 ■

 

 
 

 ■

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

L N

Avvertenze per la progettazione

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

2



230

230

205
370

540

51

PFI11
Piano cottura a induzione “FULL” in vetroceramica BORA

BO
RA Professional

Piano cottura a induzione “FU
LL” in vetroceram

ica PFI11
Dati tecnici

®

 

 

 

 

Descrizione prodotto

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 

 ■

Materiale del dotazione

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

L N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■

 ■



370

540

54

255

PI11
Piano cottura a induzione in vetroceramica 2 zone BORA

BO
RA Professional

Piano cottura a induzione in vetroceram
ica 2 zone PI11

Dati tecnici

®

 

 

 

 

Descrizione prodotto

 ■

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■

 

 ■

Materiale del dotazione

 ■

 ■

 ■  

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■   

L N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■



270

270

540

128

370

Ø 310

PIW1

Descrizione prodotto

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

BO
RA Professional

Piano cottura a induzione in vetroceram
ica W

ok PIW
1

Dati tecnici

®

 

 

Ø 

Importanti avvertenze per la progettazione:

■

■  

 ■

■ 310 
 ■ utilizzata una pentola  

  

Piano cottura a induzione in vetroceramica Wok BORA

Materiale del dotazione

■

 ■

■

■

■

■

■

■  

L N

Accessori (da ordinare separatamente)

■

■   

D  



370

50

255

540

PC32

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

L1 L2 N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■

Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica BORA

BO
RA Professional

Piano cottura elettrico H
iLight in vetroceram

ica PC
32 

Dati tecnici

 

 

®

 

 

Descrizione prodotto

 ■

 

 ■  

 ■



370

270

50

540

PC3B
Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica 2 zone (1 rettangolare) BORA

BO
RA Professional

Piano cottura elettrico H
iLight in vetroceram

ica 2 zone (1 rettangolare) PC
3B 

Dati tecnici

 

 

®

 

 

 

Descrizione prodotto

 ■

 

 ■

 ■

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

L1 L2 N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■
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370

540

50

255

PCH2

Descrizione prodotto

 ■

 ■

 ■

 ■

Piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica 2 zone BORA

Dati tecnici

 

®

Zo  

 

 

BO
RA Professional

Piano cottura elettrico H
yper in vetroceram

ica 2 zone PC
H

2 

Materiale del dotazione

 ■

 ■

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 L1 L2 N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■
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370

47

540

255

42

PG11

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

L N

BO
RA Professional

Dati tecnici

®

 

Descrizione prodotto

■  

■

■

■

 ■  

■

 

Accessori (da ordinare separatamente)

■

■

■

Deflettore aria PGLB0



21

540

370

68

PT11

Materiale del dotazione

 ■  

 ■

 

 

 ■

 ■

PTTS1

 ■

 ■

 ■

 ■  

L1 L2 N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■

BO
RA Professional

Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki BO
RA PT11

Dati tecnici

 

 

Descrizione prodotto

 ■

 ■  

 

 ■  

 ■

Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki BORA



22

150
210

PSD 050 
PSD 100

595 
1095

PSD050/PSD100

BO
RA Professional

Silenziatore PSD
050/PSD

100

PSD050/PSD100
Silenziatore BORA

Dati tecnici

Silenziatore per tubo PSD050

 

Silenziatore per tubo PSD100

 

Descrizione del produtto



23

Aspiratore per piano cottura PL540E

BO
RA Professional

Professional PL540E
Descrizione del prodotto

  

Consumo energetico Valore Norma EN

A+
Portata

A
Illuminazione

*
* *

Separazione del grasso

Potenza di aspirazione

Rumorosità

Livello di rumorosità
**
**

Indicazioni conformi a 66/2014

O

32



R5

544 516

B

A

min. 74

2

14

6

2

Misure dell’incasso

BO
RA Professional | M

isure dell’incasso

Piani cottura / aspiratore per piano cottura A/B in mm 

 

■   
 
 

Importante!  
■  

 



516

B

min. 74

12

2

BORA Professional – Montaggio in battuta

BO
RA Professional | M

isure dell’incasso
M

ontaggio in battuta

Piani cottura / aspiratore per piano cottura B in mm 

1310

■    



BO
RA Professional | Soluzioni per sistem

i

Prestazioni performanti in qualsiasi condizioni di spazio



Motore aspirazione da zoccolo BORA ULS25

M
otore aspirazione da zoccolo U

LS25

 
 

 
 
 



min. 200

 

 

 

BO
RA Professional | 

M
otore aspirazione esterno a parete U

LA25

Motore aspirazione esterno a parete BORA ULA25
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Motore aspirazione a tubo ULI25 e ULIE20 BORA

M
otore aspirazione a tubo U

LI25 e U
LIE20 BO

RA
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M
otore aspirazione esterno da tetto U

LF25 e U
LZ25

Ventilatore da tetto BORA ULF25 e ULZ25
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BO
RA Professional 



32

2
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2

 
 

 



min. 700

540

110
min. 460

167

min. 900

min. 700

Misure dell’incasso
2 piani cottura | 1 aspiratore per piano cottura

BO
RA Professional | M

isure dell’incasso

 
 

 



min. 700

540

110

min. 460

min. 1400

167

min. 700

BO
RA Professional | M

isure dell’incasso

3 piani cottura | 2 aspiratori per piano cottura

 

 
 

 
 
 



152

218

370
152

218

370

66

168190

358

168 190

358

min. 820

min. 167

min. 100

218

152

min. 900

min. 100

min. 167

min. 890

218

152

BO
RA Professional | 

 
Sistem

a Aspirante



min. 100

min. 167

min. 900

min. 
100

min. 
Ø 180

min. 900

Ø 150

min. 167

min. 280

min. 280

min. 60

650
590 750

min. 280

min. 60

650
590

550

Sistem
a aspirante



min. 650

min. 900

min. 955

167
min.
210

280 - 
490

min.
200

min. 830

min. 1400

min. 150167

250

min. 
200

min. 167

min. 100

540
min. 900

min. 450

min. 210

min. 750

min. 280 min. 280
min. 60

650

 480

BO
RA Professional | 

 
Sistem

a aspirante
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min. 700

min. 167

min. 900

min. 280

min. Ø 150

min. 167

min. 100

max. 580

700

100

75

min. 280
min. 60

620

Ø min 160 mm

560

min. 890

min. 900

min.100
218

152

min. 200

Sistem
a aspirante

 

 



min. 810

min. 100

min. 167

max. 540

min. 100

min. 810

min. 900

168

152
218

167

190

min. 280

min. 60

650

min. 820

190
168

167

100

218

152

min. 900

min. 100

min. 167

max. 540

 
 

2

BO
RA Professional | D

isposizioni standard 
Filtrante



.
.

. .

.

.

.

BO
RA Professional | Panoram

ica C
om

ponenti

Panoramica: Componenti
Panoramica dei componenti del sistema di aspirazione

 
 

 

Modulo comandi 
PLSK5E

 
Cavo di alimentazione

Unità di controllo Universal 
USEE

Cavo di collegamento sensore 
valvola di chiusura

Linea di comunicazione  
CAT 5

Cavo di
alimentazione

Cavo di comando



 

min. 60

6

min. 105
max. 300

70 Ø 50

X 14

min. 74

157

71
61

min.
167

68

13

37 90 37

13
71

121

190

42

29

97

86

38

42

76

.
.

.
.

. .

.

.

Modulo comandi per aspiratore per piano cottura con pannello da 36 mm 

BO
RA Professional | 

Modulo comandi PLSK5E  
per aspiratore per piano cottura PL540E

Modulo comandi PISK2
per piani cottura a induzione PI11 e PFI11
Modulo comandi PCSK2
per piani cottura elettrici HiLight PC32 e PC3B
Modulo comandi PCHSK2
per piano cottura elettrici Hyper PCH2

 

Piano di lavoro 10 – 40 mm

Manopola di comando

Manopola per la regolazione
dei livelli di potenza

Quadro elettrico

Listello protezione
cavi (corrisponde alla
piegatura fondo
ricavata)

Traversa corpo PT11

Frontale 36 mm 



min. 60

min. 105
max. 300

70 Ø 50

X 14

6

min. 74

157

71
61

min.
167

68

37
3790

13
13

190

61

121

71

29

42

.
.

. .

.

. .

.

.
.

15

379037

44

29

42

15

71

194174

147

66

20

46

90

Modulo comandi dell’aspiratore per piano cottura con pannello da 13 mm 

Modulo comandi PGSK2
per piano cottura a gas PG11

Modulo comandi PTSK2
per piastra Teppanyaki PT11

Modulo comandi PIWSK2
per Wok a induzione PIW1

Frontale 13 mm 

Piano di lavoro 10 – 40 mm

Manopola per la regolazione
dei livelli di potenza

Piastre di compensazione

Manopola di comando

Traversa corpo PT11

Modulo comandi

Listello protezione
cavi (corrisponde alla
piegatura fondo
ricavata)



37

90

37

37

90

37

195

195

55

Ø 30 Ø 30

Ø 30

Ø 30
Ø 30 Ø 50

Ø 6

Ø 6

Ø 6

Ø 6

370

110

370min. 105
max. 300

5 5

90

Ø 6

60

Ø 6

90

Ø 50

60

Ø 6Ø 6

37

Ø 6

5

90

37

37

90

37

195
195

55

Ø 30

Ø 30

Ø 30 Ø 30
Ø 6

Ø 6
Ø 6

Ø 6

370
110

370

min. 105
max. 300

5
5

90

Ø 50

60

Ø 6Ø 6

110
370

37

90

195
195

Ø 30 Ø 30
Ø 6

Ø 6

5

37

60
37

5

Ø 50

90

Ø 6
Ø 6

Ø 6

5

37
Ø 30

Ø 30

Ø 6

5

37

BORA Professional | Realizzazione dei fori del pannello

BO
RA Professional | 
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BO
RA C

lassic

BORA Classic:
Un sistema dalle molteplici possibilità. 

Sistema di aspirazione per piano  
di cottura BORA 
Il sistema di aspirazione per piano  
di cottura BORA Classic CKASE si 
accorda perfettamente con i piani 
cottura BORA della serie Classic.

Da pagina 48

Piani cottura BORA 
A induzione, elettrico HiLight o a 
gas: per i cuochi più ambiziosi  
sono a disposizione sei diversi  
piani cottura e una piastra in  
acciaio inox Teppanyaki. 

Da pagina 50

Motore ausiliario BORA
Aspirazione performante e  
potente per integrare il sistema 
di aspirazione per piano cottura 
BORA 
 

Da pagina 93

Canalizzazione dell’aria di  
scarico
Il sistema di canalizzazione Naber® 
è la scelta ottimale per il sistema 
BORA Classic

Da pagina 102
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. .

.

Accessori universali BORA  
 

professionale anche nei più  
piccoli dettagli.

Da pagina 96

BO
RA C

lassic

Filtro carboni attivi BORA

personalizzazione della cucina.
 

Da pagina 94

Terminali a muro
I terminali a muro Naber®  

 
dell’intero impianto di  
scarico dell’aria.

Da pagina 106

Sistema aspirante
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CKASE
Completo di motore

BO
RA C

lassic
C

KASE
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110

560 - 710

370

515

100

225

540 - 
695

min. 140

900 - 
1050

218152

900 - 
1050

min. 
140

90
255

320

190
358

460

168

BO
RA C

lassic
 C

KASE

Materiale del dotazione

 ■ Sistema di aspirazione per piano 

 

amovibili CKASE (aspiratore per 

piano cottura con elettronica di 

 

acciaio inossidabile, modulo 

base, griglia di protezione, modulo  

silence, riduttore curvo e dritto)

 ■ Zoccolo di ventilazione U  LS25

 ■

 ■ Linea di comunicazione CAT 5

 ■ Nastro di tenuta aspiratore per 

piano cottura

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento alla rete 

con spina tipo F (EU) L N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Lamiera di copertura CKAAB0 

(1 pezzo)

Avvertenze per la progettazione

 ■ Abbinabile con tutti i piani  

cottura BORA Classic

 ■ o 

di lavoro possono essere  

 ■ Il montaggio del sistema di 

aspirazione per piano di cottura 

corpo mobile di 600 mm

Descrizione prodotto

 ■ 5 livelli di potenza

 ■ Livelli di potenza tramite comando tattile intelligente

 ■ Dimensioni di montaggio minime: sono persino possibili piani di lavoro 

profondi 600 mm

 ■

 ■ Filtro per i grassi in acciaio inossidabile

 ■ Funzione di spegnimento automatico ritardato

 ■

 ■ Spegnimento di sicurezza automatico

 ■ Interfaccia per dispositivi esterni tramite Home In risp. Home Out

 ■

 ■ ventilatore complementare da condotto ULIE20 BORA

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 170 W - 3,15 A

Cavo di collegamento alla rete 1 m, spina tipo F (EU)

Dimensioni Larghezza: 460 mm 

 

 Altezza: 900 -1050 mm

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 11 kg

Livelli di potenza 1-5

Max. volume aria 609 m3/h

Pressione statica max. 597 Pa

Collegamento lato aspirazione Tubo circolare NW 150

Collegamento lato scarico aria Naber Compair®

 ■ Scarico dell’aria possibile solo 

a destra

 ■

piano o come montaggio in 

battuta 

 ■ Grazie alla ridotta altezza di 

montaggio (100 mm), il venti-

latore può essere posizionato 

nell’area dello zoccolo 

 ■

come parte di attacco centrale 

può essere posizionata in modo 

facile e poco ingombrante 

nell’area dello zoccolo 

 ■ Collegamento tra comando  

 

Universal mediante linea di  

comunicazione CAT 5

 ■ I cassetti e i ripiani nel mobile 

d’incasso devono essere  

estraibili per scopi di  

manutenzione e pulizia 

 ■ In presenza di un canale di  

scarico di lunghezza maggiore  

di 6 m o elevate perdite di  

pressione, lo zoccolo di ventila- 

zione può essere integrato  

con un ulteriore ventilatore  

complementare da condotto 

BORA ULIE20  

 ■ La sezione minima del canale  

dell’aria di scarico deve essere  

almeno di 176 cm2, che  

corrisponde a un tubo circolare 

con 150 mm di diametro



50

230
207

515

52

207

340

CFI11

Descrizione prodotto

 ■ Spegnimento automatico

 ■ Funzione Stop

 ■ Avvio cottura automatico

 ■ Funzione mantenimento calore

 ■ Funzione Timer

 ■ Indicatore di calore residuo

 ■

 ■ Riconoscimento della pentola

 ■ Protezione bambini

 ■ Funzione Bridge

 ■ Si ricorda che nei piani cottura  

a induzione devono essere  

utilizzate stoviglie compatibili 

con l’induzione

 ■

ventilazione sotto il piano  

cottura a induzione

Piano cottura a induzione in vetroceramica “FULL” BORA

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 3,7 kW - 16 A

Livelli di potenza 1 – 9

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 7,2 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 1,5 m

3700 L 230 x 207 mm

3700 L 230 x 207 mm

BO
RA C

lassic
Piano cottura a induzione in vetroceram

ica “FU
LL” C

FI11
Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura a induzione in 

vetroceramica “FULL” CFI11

 ■ Linguette di montaggio 

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Bistecchiera UGPI1



51

215

340

515

56

CI11
Piano cottura a induzione in vetroceramica BORA con 2 zone di cottura

BO
RA C

lassic
C

I11 Piano cottura a induzione in vetroceram
ica

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max.  3,7 kW - 16 A

Livelli di potenza 1 – 9

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 8 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 1,5 m

(altezza di installazione presa di collegamento = 18 mm)

Zona di cottura a 1 circuito a induzione anteriore 1100 W 

 

Ø 155 mm

Zona di cottura a induzione a 1 circuito posteriore 2000 W 

 

Ø 220 mm

Descrizione prodotto

 ■ Spegnimento automatico

 ■ Funzione Stop

 ■ Avvio cottura automatico

 ■ Funzione mantenimento calore

 ■ Funzione Timer

 ■ Indicatore di calore residuo

 ■

 ■ Riconoscimento della pentola

 ■ Protezione bambini

 ■ Si ricorda che nei piani cottura  

a induzione devono essere  

utilizzate stoviglie compatibili 

con l’induzione

 ■

ventilazione sotto il piano  

cottura a induzione

Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura a induzione in 

vetroceramica 2 zone BORA 

CI11

 ■ Linguette di montaggio

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N



52

234

281

340

112

515

Ø 250

CIW1

BO
RA C

lassic
Piano cottura a induzione in vetroceram

ica W
ok C

IW
1

Importanti avvertenze per la progettazione:

 ■ Utilizzando il Wok in vetroceramica a induzione CIW1, la dimensione 

dell’incassatura deve essere aumentata a 7 mm in caso di montaggio 

 ■ A causa dell’altezza di installazione di 112 mm l’apparecchio non può 

essere installato sopra lo scarico dell’aria.

 ■  

induzione.

 ■ Conformazione della vetroceramica: Raggio 210 mm

 ■ Deve essere utilizzato un piano Wok che, all’aumentare della  

 

il surriscaldamento). Consigliamo l’uso della nostra padella Wok.

Piano cottura a induzione in vetroceramica Wok BORA

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 3,0 kW - 16 A

Livelli di potenza 1 – 9

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 9,0 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 1,5 m

Zona di cottura a induzione   

Ø 

3000 W

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Padella Wok per induzione  

Demeyere Procontrol,  

Controlinduc, acciaio inox,  

Ø 36 cm HIW1

Descrizione prodotto

 ■ Spegnimento automatico

 ■ Funzione Stop

 ■ Funzione Timer

 ■ Indicatore di calore residuo

 ■

 ■ Riconoscimento della pentola

 ■ Protezione bambini

Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura a induzione in 

vetroceramica Wok CIW1

 ■ Linguette di montaggio

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N
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340

515

200

44

CCH1

Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura elettrico Hyper in 

vetroceramica CCH1

 ■ Linguette di montaggio

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N

Piano cottura in vetroceramica Hyper BORA con 2 zone di cottura 1  circuito / 1 circuito

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 3,3 kW - 16 A

Livelli di potenza 1 – 9

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 6,3 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 1,5 m

1 circuito anteriore 1200 W 

Ø 150 mm 

1 circuito posteriore 2100 W  

livello Hyper 3000 W 

Ø 215 mm

Descrizione prodotto

 ■ Funzione Hyper

 ■ Spegnimento automatico

 ■ Funzione Stop

 ■ Avvio cottura automatico

 ■ Funzione mantenimento calore

 ■ Funzione Timer

 ■ Indicatore di calore residuo

 ■ Protezione bambini

BO
RA C

lassic
Piano cottura a induzione H

yper C
C

H
1 
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207
340

323

515

44

CCB1

Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura elettrico HiLight in 

vetroceramica con zona pesciera/  

bistecchier CCB1

 ■ Linguette di montaggio

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Bistecchiera UGPC1

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 1,4 kW - 16 A

Livelli di potenza 1 – 9

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 6,7 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 2 m

 

(altezza di installazione presa di collegamento = 18 mm)

Zona di cottura brasiera 1400 W 

207 x 323 mm

Descrizione prodotto

 ■ Spegnimento automatico

 ■ Funzione Stop

 ■ Avvio cottura automatico

 ■ Funzione mantenimento calore

 ■ Funzione Timer

 ■ Indicatore di calore residuo

 ■ Protezione bambini

 ■ Il modello CCB1 è progettato in 

bistecchiera UGPC1.

Piano cottura elettrico HiLight in vetroceramica con zona pesciera / bistecchiera BORA

BO
RA C

lassic
Piano cottura elettrico H

iLight in vetroceram
ica con zona pesciera / bistecchier C

C
B1
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515

340 195

55

45

CG11

Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura a gas 2 fuochi con 

 ■ Manopola in acciaio inossidabile 

spazzolato

 ■ Set di ugelli:  

Gas naturale 20 / 25 mBar  

 ■ Linguette di montaggio

 ■ Nastro di tenuta

 ■

(gas) per semplice montaggio 

lunghezza 450 mm  

 ■ Raschietto per vetroceramica

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N

BO
RA C

lassic
 C

G
11 

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 1,1 W - 0,5 A

Potenza totale gas naturale 3,8 kW (20 mbar)

Regolazione potenza continua

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 9,7 kg

SCHOTT CERAN®

Cavo di collegamento alla rete 1 m

 

piano cottura 340 x 515 x 55 mm 

con supporto pentole 330 x 410 x 45 mm

Descrizione prodotto

 ■

con bruciatore normale e potente

 ■ Protezione bambini

 ■ Supporto pentole amovibile

 ■ Attenersi alle norme locali  e alle 

condizioni per il collegamento 

 ■ Per la combinazione di due piani 

cottura a gas in vetroceramica 

CG11 e un aspiratore per piano 

cottura CKASE devono essere 

ordinate in più due lamiere di 

copertura CKAAB0 come  



340

515

73

56

CT1
Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki BORA 

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 2,8 kW - 13 A

Regolazione potenza 1 – 9, continua

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 12 kg

Intervallo di regolazione della temperatura 90 – 240°C

Cavo di collegamento alla rete 2 m

 

270 x 360 mm

Descrizione prodotto

 ■ Griglia in acciaio inox Teppan con 

una zona di cottura

 ■ Acciaio inox imbutito e spazzolato 

6 mm con bordi interni arrotondati  

per una semplice pulizia

 ■  

temperatura continua

BO
RA C

lassic
Piano cottura in acciaio inossidabile Teppanyaki C

T1 
Materiale del dotazione

 ■ Piano cottura in acciaio  

inossidabile Teppanyaki CT1

 ■ Linguette di montaggio 

 ■ Manopola di comando

 ■ Griglia in acciaio inox Teppan 

PTTS1

 ■ Nastro di tenuta

 ■ Set di pannelli di compensazione 

dell’altezza

 ■ Istruzioni per l’uso e il montaggio

 ■ Cavo di collegamento  

alla rete L N
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Aspiratore per piano cottura CKASE

BO
RA C

lassic

Classic CKASE
Descrizione del prodotto
Sistema di aspirazione per piano di cottura Classic  
con motore aspirazione da zoccolo ULS25

CKASE

Aspirante
Consumo energetico Valore Norma EN
Consumo energetico annuo (AEChood) 24 kW/a 61591

A+ 61591
Portata

hood) 38,4 61591
A 61591

Illuminazione

hood) * lx/Watt *
* *

Separazione del grasso
Livello 5 max. (GFEhood) 47 % 61591
Classe livello 5 normale F 61591
Potenza di aspirazione
Potenza di aspirazione livello 1 minimo 224 m³/h 61591
Potenza di aspirazione 5 max. (QMax) 609 m³/h 61591

Livello 1 min. 46 dB(A) 60704 - 2 - 13
Livello 5 max. 67 dB(A) 60704 - 2 - 13

Livello 1 min. 33 dB(A) **
Livello 5 max. 55 dB(A) **
Indicazioni conformi a 66/2014
Assorbimento in stand-by (PO) < 0,5 W 61591
Spegnimento ritardato 0,6 61591

hood) 31,7 61591

BEP) 280,8 m³/h 61591

BEP) 536 Pa 61591

BEP) 109 W 61591

**  Il livello di pressione sonora è stato calcolato a 1 metro di distanza (rilevazione del livello 
secondo la distanza) sulla base del livello di potenza sonora secondo EN 60704-2-13.
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12

2

5

10 - 40

A

B
R5

min. 50

519 495

min. 50

Misure dell’incasso

BO
RA C

lassic | M
isure dell’incasso

Piani cottura / aspiratore per piano cottura A/B in mm 

Tra i dispositivi incassati è previsto un millimetro di distanza. 

1/0 344/320

2/0 685/661

3/0 1026/1002

2/1 776/752

3/2 1208/1184

4/2 1549/1525

■  
le disposizioni del produttore. Di conseguenza, gli intagli per piani di  

Importante!  
■  Installando il Wok a induzione CIW1, la fresata da realizzare per il montaggio 
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495

B

min. 50

min. 50

10 - 40

10

BORA Classic – Montaggio in battuta

BO
RA C

lassic | M
isure dell’incasso

M
ontaggio in battuta

Piani cottura / aspiratore per piano cottura B in mm 

1/0 320

2/0 661

3/0 1002

2/1 752

3/2 1184

4/2 1525

Tra i dispositivi incassati è previsto un millimetro di distanza. 

■  
le disposizioni del produttore. Di conseguenza, gli intagli per piani di  



60

165

415
400

235

76

515

90

65

426

127

285

65

400 - 555
425

315

95
140

40

225

155

255

225

310

90

540 -
695320

110
40

222

89

152

218370

100

47

168
358

190

Ø148 - 154

40

Ø190

187

60

128
187 128

60

CKASE
Dimensioni componenti

BO
RA C

lassic | C
KASE

D
im

ensioni com
ponenti

Le dimensioni dettagliate dei
componenti sono utili in fase di
progettazione.



min. 900

min. 140

min. 110

min. 600

218

152

100

61

255

min. 40

min. 560min. 600

255

min. 40

min. 650 min. 610

BO
RA C

lassic | D
im

ensioni com
ponenti

Sistem
a aspirante

 
minima 600 mm) con canalizzazione  
verticale, silenziatore incluso.  
L’intero sistema è collocato dietro  

 
Il motore da zoccolo e la  
canalizzazione sono stati incassati 
sotto i mobili della cucina. L’aria di 
scarico viene condotta attraverso 
una canalizzazione piatta al  
terminale a muro.

È possibile installare il motore  
zoccolo in modo tale che scarichi 

necessita di un piano di lavoro 
 

50 mm.



min. 900

min. 100

min.110

min. 140

152

218

min. 
Ø 150

255

62

255

min. 40

min. 620 min. 580

255

min. 40

min. 381
min. 421

Sistem
a Aspirante

Il corpo è stato accorciato e  
posizionato nella parte posteriore  
dell’isola di cottura per creare spazio 
per la canalizzazione La canalizzazione 
dell’aria di scarico viene condotta nella 
cantina attraverso una perforazione e 
il motore da zoccolo viene appeso al 

Incasso per riduttore dritto

Incasso per riduttore curvo
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min. 1400

100

min. 140

255 255

431

min. 40

min. 620

min. 805

min. 580

Sistem
a Aspirante

Tre piani cottura e due aspiratori 
per piano cottura sono stati  
installati in una soluzione ad isola. 
Importante: i motori da zoccolo non 

Il corpo nella parte posteriore  
dell’isola è stato accorciato per la 
canalizzazione. Il mobile dell’area 
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min. 900

min. 100

min. 600

min. 140

min. 40

 255

min. 40

min. 600

 
minima 600 mm) con canalizzazione 
verticale, silenziatore incluso.  
L’intero sistema è collocato dietro  

motore da zoccolo e la canalizzazione 
sono stati incassati sotto i mobili della 
cucina. Il cassetto più in basso deve 

 
attivi UUE1 è collegato direttamente  
al motore da zoccolo.

2.
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min. 900

min. 100

min. 140

152

218

min. 330

max. 450

min. 810

collegato tramite canalizzazione piatta 
al motore montato nello zoccolo.  

 
sia facilmente accessibile per poter 

carboni attivi.

2.
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min. 100

min.
 140

max. 450

max. 310

min. 600

900 - 1050 110

51540

370

218 152 40

 

min. 100

900 - 1050

min.
 140

max. 560

max. 410

min. 700

110

515

370

218 152 45

40

Misure dell’incasso

BO
RA C

lassic | M
isure dell’incasso

Cucina componibile, piano di lavoro 600 mm 
 

superiore viene nascosta la canalizzazione dell’aria di scarico. Con soli 140 mm di altezza, garantisce lo spazio per il mobile. Nell’area dello zoccolo, il 
motore necessita di un’altezza di 100 mm, nella realizzazione con il kit fonoassorbente servono invece  

Possibilità cucina componibile / soluzione cucina a isola

 

Cucina componibile, piano di lavoro a profondità elevata a partire da 700 mm 

maggiore. A tal proposito il motore nello zoccolo deve essere collegato con il sistema di canalizzazione utilizzando l’elemento di raccordo fornito in 
dotazione. Eventualmente il cassetto più in basso deve essere accorciato.
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min. 100

900 - 1050

min.
 140

min. 160
 max. 560

370

110

515

560 - 710

218 152

67

40

Cucine ad isola
Nelle cucine a isola per la canalizzazione dell’aria di scarico verticale con silenziatore incorporato bisogna prevedere una distanza di almeno 160 mm 
tra gli elementi. Con l’elemento di raccordo diritto (incluso nella confezione) il motore viene collocato nella parte centrale dell’area dello zoccolo.

BO
RA C

lassic | M
isure dell’incasso

Durante il montaggio dei piani cottura e degli aspiratori per piano cottura sopra i cassetti, deve essere attuata una separazione elettrica  
(ad es. mediante listello di protezione cavi). Per motivi di assistenza tecnica, deve essere installata in maniera reversibile.
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PUX 13

.

.

. .

BORA Basic rivoluziona la cucina moderna: la zona di cottura e il sistema di aspirazione formano un’unità  
 

 

BO
RA Basic: 

BORA Basic:
Riunisce le parti di un insieme 

BORA Basic  

71

BORA Basic  

70

Canalizzazione dell’aria di scarico
® 

 

102 

Terminali a muro
®  

106

Sistema aspirante
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BORA Basic
BO

RA Basic: 

I vantaggi di BORA Basic 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

Piano cottura in vetroceramica con sistema di aspirazione integrato



520

515

a 535
b 635

290

40

222
89

198

100

170

233

425

830

170

270

a

BLAVH

BFIA
Piano cottura a induzione in vetroceramica “FULL” con sistema di aspirazione integrato
Aspirante

BO
RA Basic: 

Piano cottura a induzione in vetroceram
ica “FU

LL” con sistem
a di aspirazione integrato - Aspirante 

BFIA

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

 

 

®

Piano cottura

 

 

Sistema di aspirazione:

®

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■  

 ■

 ■

BUSU
 ■

 ■  

a  

 ■

 ■

 ■

Descrizione prodotto

Uso:
 ■

Piano cottura:
 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

Sistema di aspirazione:
 ■  

 ■

 ■  

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■



BFIU

830
520

198
90

650

510 - 570

483

233
515

45 - 75

BO
RA Basic: 

Piano cottura a induzione in vetroceram
ica “FU

LL” con aspiratore per piano cottura - Filtrante 
BFIU

Piano cottura a induzione in vetroceramica “FULL” con sistema di aspirazione integrato
Filtrante

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

 

®

Piano cottura

 

 

Filtro aria di ricircolo

 

Materiale del dotazione

 ■  

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

 ■  

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

Descrizione prodotto

Uso:

 ■

Piano cottura:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Sistema di aspirazione:

 ■  

 ■

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■



BIA

760

515

a 535
b 632

290

40

222
89

196

100

235

425

170

270

a

BLAVH

BO
RA Basic: 

Piano cottura a induzione in vetroceram
ica BO

RA con sistem
a di aspirazione integrato – aspirante 

BIA

Piano cottura a induzione in vetroceramica BORA con sistema di aspirazione integrato –  
aspirante

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

®

Piano cottura

 

 

 

Sistema di aspirazione:

®

Materiale del dotazione

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■

 ■

 ■  

 ■

Descrizione prodotto

Piano cottura:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  

Sistema di aspirazione:

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■



760

196
90

650

510 - 570

483

235
515

BIU

Descrizione prodotto

Piano cottura:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Sistema di aspirazione:

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■  

 

 ■

 ■

BO
RA Basic: 

 
BIU

Piano di cottura a induzione in vetroceramica BORA con sistema di aspirazione integrato –  

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■

 ■  

 ■

 ■

BUSA

 ■

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

 

®

Piano cottura

 

Sistema di aspirazione:

Filtro aria di ricircolo



760

515

a 535
b 632

290

40

222
89

196

100

255

425

170

270

a

BLAVH

BHA

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

 

®

Piano cottura

Sistema di aspirazione:

®

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■  

 ■

 ■

BUSU

 ■

BORA Piano cottura in vetroceramica elettrico Hyper con aspiratore per piano cottura - Aspirante

BO
RA Basic: 

Piano cottura in vetroceram
ica elettrico H

yper con aspiratore per piano cottura - Aspirante 
BH

A

Descrizione prodotto

Piano cottura:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Sistema di aspirazione:

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■  



760

196
90

650

510 - 570

483

255
515

BHU

Descrizione prodotto

Piano cottura:

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Sistema di aspirazione:

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

BO
RA Basic: 

Piano cottura in vetroceram
ica elettrico H

yper con aspiratore per piano cottura - Filtrante 
BH

U

BORA Piano cottura in vetroceramica elettrico Hyper con aspiratore per piano cottura - Filtrante

Dati tecnici

L3 NL1 L2  

L2 NL1  

L N

 

®

Piano cottura

Sistema di aspirazione:

Filtro aria di ricircolo

Materiale del dotazione

 ■

 ■  

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

Pezzi di ricambio (accessori) 

 ■

 ■  

 ■

 ■

BUSA

 ■
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BO
RA Basic

 BORA Basic BFIA / BFIU

Basic BFIA / BFIU
Descrizione del prodotto

 

Consumo energetico Valore Valore Norma EN

B *
Portata

B *
Illuminazione

*
* * *

Separazione del grasso

B *
Separazione del grasso (indicazione aggiuntiva)

B *
Potenza di aspirazione

Rumorosità

Livello di rumorosità
**
**
**

Indicazioni conformi alla normativa 66/2014

O
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BORA Basic BIA / BHA / BIU / BHU

BO
RA Basic

Basic BIA / BHA / BIU / BHU
Descrizione del prodotto

 

Consumo energetico Valore Valore Norma EN

C *
Portata

D *
Illuminazione

*
* * *

Separazione del grasso

B *
Separazione del grasso (indicazione aggiuntiva)

B *
Potenza di aspirazione

Rumorosità

Livello di rumorosità
**
**
**

Indicazioni conformi alla normativa 66/2014

O
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14,5

6,5

10 - 40

12,5

10 - 40

519490 min. 600

R5
805

834

R5

min. 50

< 

<R5

490 min. 600

805

min. 50

Montaggio in battuta

Dimensioni intaglio

BO
RA Basic 
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14,5

6,5

10 - 40

12,5

10 - 40

490 519 min. 600

R5
735

764

min. 50

490 min. 600

735

min. 50

Montaggio in battuta

BO
RA Basic 



min.
50

490
min. 700

290

105
580

635

40

min. 530

100

198

52

6

6

7

BLAVH

805

490

min. 50

min. 900

320

110
min. 600

805

490

min. 50

min. 900

320

110
min. 700

min.
50

490490

min. 600

290

min. 430 105
480

535

40

81
198

52

6

6

7

BORA Basic BFIA : Consigli per un semplice montaggio 

®

=̂

BO
RA Basic 

BFIA Piano cottura a induzione in vetroceram
ica con aspiratore per piano cottura - Aspirante

Dimensioni di montaggio



119

650

675

90 117133
max. 15

6 x Ø 5

119
805

510 - 570

min. 900

650

min. 50

min. 25

490

min. 600

90

6

7

490

min. 600

min. 
50

119

510 - 570
min. 25

90
81

198

45 - 
105

52

6

8

6

7

BORA Basic BFIU : Consigli per un semplice montaggio 

BO
RA Basic 

BFIU
 Piano cottura a induzione in vetroceram

ica con aspiratore per piano cottura - Filtrante

 



min. 50

min. 700

490

min. 800

110

320

735

min. 50

min. 600
490

min. 800

110

320

735

min.
50

490490

min. 600

290

min. 430 105
480

535

40

81
196

52

6

6

7

min.
50

490
min. 700

290

105
580

635

40

min. 530

100

196

52

6

6

7

BORA Basic BIA / BHA: Consigli per un semplice montaggio 

®

=̂

BLAVH

BO
RA Basic 

BIA/BH
A Piano cottura a induzione in vetroceram

ica con aspiratore per piano cottura - Aspirante
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6 x Ø 5

BORA Basic BIA / BHU: Consigli per un semplice montaggio 

BO
RA Basic 

BIU
/BH

U
 Piano cottura a induzione in vetroceram

ica con aspiratore per piano cottura - Filtrante
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min. 900

110

198

290
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BO
RA Basic
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min. 600
min. 800

min. 390

110
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BO
RA Basic
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Per far sì che durante il montaggio dei sistemi BORA tutto si svolga nel migliore dei
modi vi proponiamo alcuni accessori universali per assicurarvi delle prestazioni ottimali
in ogni dettaglio. 

Accessori universali BO
RA

Accessori universali BORA: 
Articoli per una migliore qualità
anche nei minimi dettagli 

Bistecchiere BORA per  
piani cottura elettrici HiLight  
e induzione UGPC1/UGPI1 

Da pagina 98

Padella Wok BORA per induzione 
HIW1

Da pagina 99

Presa BORA 
USTD1

Da pagina 96

Nastro sigillante BORA 
UDB25

Da pagina 97

Filtro carboni attivi sistema 

Pagina 94

Motore aspirazione a tubo  

Pagina 93

Motore aspirazione esterno 
BORA ULF25

Pagina 92

Filtro carboni attivi sistema 

Pagina 95

Motore aspirazione da zoccolo 
BORA ULS25

Pagina 88

Motore aspirazione esterno a 
parete BORA ULA25

Pagina 89

Motore aspirazione a tubo  
BORA ULI25

Pagina 

Motore aspirazione esterno  
BORA ULZ25

Pagina 91
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Accessori universali BO
RA
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222

89

152

218370

100

47

168
358

190

Ø148 - 154

40

Ø190

ULS25
Motore aspirazione da zoccolo BORA

BO
RA U

niversal | M
otori aspirazione 

M
otore aspirazione da zoccolo U

LS25

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 170 W - 1,4 A

Max. temperatura ambiente 50 °C

Portata max.  660 m3/h

Pressione statica max. 608 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio) 2,85 kg

Dimensioni senza manicotto di collegamento 370 x 358 x 100 mm 

(lungh. x largh. x alt.)

Materiale corpo Plastica

Cavo di collegamento 0,6 m

Attacco ingresso Tubo circolare NW 150  

Attacco uscita Naber Compair®

Materiale del dotazione

 ■ Zoccolo di ventilazione  

BORA ULS25

 ■ Istruzioni per l‘uso e il montaggio

 ■ 2 m di nastro di tenuta EPDM

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

EC 10 m UVNLE10

 ■ Prolunga universale cavo di 

comando EC 10 m UVSLE10

Descrizione prodotto

 ■ Per il montaggio in appoggio nell‘area dello zoccolo, nella struttura  

 ■  

energia (tecnologia CE)

 ■ Regolazione potenza continua

 ■ Rumorosità d‘esercizio minima grazie all‘isolamento acustico integrato 

e alla geometria ottimizzata del ventilatore

 ■ Geometria a spirale compatta

 ■ Cassa funzionale e leggera in plastica

 ■ Piedini gommati

 ■

 ■ Manicotto di ingresso amovibile per altezze zoccolo da 100 mm

 ■ Raccordi canale con guarnizione integrata

 ■ Il ventilatore è predisposto per l‘uso con gli aspiratori per piano cottura 

BORA PL540E e CKASE

 ■ In presenza di un canale di scarico di lunghezza maggiore di 6 m o 

elevate perdite di pressione, lo zoccolo di ventilazione può essere 

integrato con un ulteriore modulo ventilatore BORA
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30

148

217

155

410

385

168

210

200

Ø 150
280 - 490

ULA25
Motore aspirazione esterno a parete BORA

BO
RA U

niversal | M
otori aspirazione 

M
otore aspirazione esterno a parete U

LA25

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 149 W - 1,26 A

Potenza assorbita 149 W

Corrente assorbita max. 1,26 A

Max. temperatura ambiente 70 °C

Portata max. 1080 m3 / h

Pressione statica max. 530 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio) 16,5 kg

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 385 x 155 x 410 mm 

Materiale corpo acciaio inox

Cavo di collegamento 10 m

Materiale del dotazione

 ■ Ventilatore da parete esterna 

ULA25

 ■ Tubo di installazione telescopico 

con valvola di ritegno integrata

 ■ Binario di respinta aria

 ■ istruzioni per il montaggio

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

EC 10 m UVNLE10

 ■ Prolunga universale cavo di 

comando EC 10 m UVSLE10

Descrizione prodotto

 ■

 ■  

energia (tecnologia CE)

 ■ Regolazione potenza continua

 ■ Isolamento acustico integrato.

 ■ Adatto per spessori di parete da 280 a 490 mm

 ■ Un tubo KG Ø 200 mm dovrebbe essere preinstallato nel muro esterno

 ■ Scarico aria verso il basso

 ■

 ■  Il ventilatore è predisposto per l’uso con l’aspiratore per piano cottura 

BORA PL540E

 ■ In presenza di un canale di scarico di lunghezza superiore a 6 m o 

elevate perdite di pressione, il ventilatore da parete esterna può essere 

completato con un ulteriore modulo ventilatore BORA 

 ■ Nei due moduli ventilatore in un sistema di canali di scarico tra questi 

deve essere rispettata una distanza minima di 3 m
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80
169

125
170

299

215
Ø 

Ø 150
23 40

144

455

ULI25

Descrizione prodotto

 ■ Per l‘installazione in un sistema 

di canalizzazione a tubo circolare 

 

riduzioni tubo

 ■  

massima e basso consumo di 

energia (tecnologia CE)

 ■ Regolazione potenza continua

 ■ La morsettiera può essere girata 

nella posizione desiderata

 ■  

essere messi a disposizione  

in loco n

 ■  

montaggio è integrata

 ■ Il ventilatore è predisposto per 

l‘uso con l‘aspiratore per piano 

cottura BORA PL540E

 ■ In presenza di un canale di  

scarico di lunghezza superiore  

Motore aspirazione a tubo BORA

BO
RA U

niversal | M
otori aspirazione 

M
otore aspirazione a tubo U

LI25

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 304 W - 2,1 A

Max. temperatura ambiente 45 °C

Portata max. 2175 m3/h

Pressione statica max. 770 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio) 6,0 kg

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 215 x 264 x 299 mm

Materiale corpo Plastica 

Cavo di collegamento 10 m

 

a 6 m o elevate perdite di  

pressione, il ventilatore da 

condotto può essere completa 

con un ulteriore modulo ventila-

tore BORA

 ■ Nei due moduli ventilatore in un 

sistema di canali di scarico tra 

questi deve essere rispettata 

una distanza minima di 3 m

Materiale del dotazione

 ■ Ventilatore da condotto BORA 

ULI25

 ■ istruzioni per il montaggio

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■

(2 pz.)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

EC 10 m UVNLE10

 ■ Prolunga universale cavo di 

comando EC 10 m UVSLE10
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500

280

max. 400

min. 10°

Ø 150

500

380

280

390 665
200

90

580

Ø 150

max. 400

ULZ25
Motore aspirazione esterno BORA- installazione su tetto inclinato

BO
RA U

niversale | M
otori aspirazione 

M
otore aspirazione esterno U

LZ25

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max.  206 W - 1,66 A

Max. temperatura ambiente 70 °C

Portata max. 1210 m3/h

Pressione statica max. 650 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio) 16,5 kg

Dimensioni senza lamiera soprapiano 380 x 500 x 280 mm 

(larghezza x profondità x altezza)

Materiale corpo acciaio inox

Cavo di collegamento 10 m

Descrizione prodotto

 ■ Per l‘installazione su un tetto in  

tegole con pendenza minima di 10°

 ■

massima e basso consumo di 

energia (tecnologia CE)

 ■ Regolazione potenza continua

 ■ Isolamento acustico integrato.

 ■ Il tubo in tessuto totalmente  

essere allungato dalla lamiera  

soprapiano di max. 400 mm  

 ■ Scarico aria verso il basso

 ■ Eventualmente installare un 

separatore di condensa.

 ■

messi a disposizione in loco 

 ■ Il ventilatore è predisposto per 

l‘uso con l‘aspiratore per piano 

cottura BORA PL540E

 ■ In presenza di un canale di  

scarico di lunghezza superiore  

a 6 m o elevate perdite di 

pressione, il ventilatore da tetto 

in tegole può essere completato 

con un ulteriore modulo  

ventilatore BORA

 ■ Nei due moduli ventilatore in un 

sistema di canali di scarico tra 

questi deve essere rispettata 

una distanza minima di 3 m

Materiale del dotazione

 ■ Ventilatore da tetto in tegole 

ULZ25 BORA

 ■ Tubo in tessuto con valvola di 

ritegno

 ■ istruzioni per il montaggio

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

EC 10 m UVNLE10

 ■ Prolunga universale cavo di 

comando EC 10 m UVSLE10
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457/457

339/339

388/388

191

464

464

max. 400

457

Ø 150

ULF25
Motore aspirazione esterno BORA - installazione su tetto piano

BO
RA U

niversal | M
otore aspirazione 

M
otore aspirazione esterno U

LF25

Dati tecnici

Alimentazione 220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 179 W - 1,5 A

Potenza assorbita 179 W

Corrente assorbita max. 1,5 A

Max. temperatura ambiente 70 °C

Portata max. 1200 m3
 / h

Pressione statica max. 570 Pa

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 16,5 kg

Dimensioni senza lamiera soprapiano 339 x 339 x 464 mm 

(larghezza x profondità x altezza)

Materiale corpo acciaio inox

Cavo di collegamento 10 m

Descrizione prodotto

 ■ Per l‘installazione su un tetto 

piatto

 ■  

massima e basso consumo di 

energia (tecnologia CE)

 ■ Regolazione potenza continua

 ■ Il tubo in tessuto totalmente 

essere allungato dalla lamiera 

soprapiano di max. 400 mm 

 ■ Scarico dell‘aria verso l‘alto

 ■ Eventualmente installare un 

separatore di condensa.

 ■  

messi a disposizione in loco 

 ■ Il ventilatore è predisposto per 

l‘uso con l‘aspiratore per piano 

cottura BORA PL540E

 ■ In presenza di un canale di  

scarico di lunghezza superiore a  

6 m o elevate perdite di  

pressione, il ventilatore da tetto 

piatto può essere completato 

con un ulteriore modulo ventila-

tore BORA

 ■ Nei due moduli ventilatore in un 

sistema di canali di scarico tra 

questi deve essere rispettata 

una distanza minima di 3 m

Materiale del dotazione

 ■ Ventilatore da tetto piatto 

ULF25 BORA

 ■ Tubo in tessuto con valvola di 

ritegno

 ■ istruzioni per il montaggio

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

EC 10 m UVNLE10

 ■ Prolunga universale cavo di 

comando EC 10 m UVSLE10
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70

290

Ø 150

243

Ø 238

260

124

Motore aspirazione ausiliario in linea BORA

BO
RA U

niversal | M
otore aspirazione 

Dati tecnici

Alimentazione  220-240 V, 50 Hz

Assorbimento max. 124 W - 0,6 A

Max. temperatura ambiente 55 °C

Portata max. 770 m3
 / h

Pressione statica max. 420 Pa

Peso lordo (incl. imballaggio) 4,5 kg

Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 260 x 243 mm 

 Ø 238 mm 

Materiale corpo Plastica / metallo zincato

Cavo di collegamento 10 m

Dimensione della canalizzazione Ø 150 mm

Descrizione prodotto 

 ■ Per l‘installazione in un sistema 

di canali a tubo circolare del 

 ■ Può essere installato come 

ventilatore supplementare con 

un modulo ventilatore BORA

 ■ Il ventilatore è predisposto per 

l‘uso con gli aspiratori per piano 

cottura BORA PL540E e CKASE

 ■  

messi a disposizione in loco n

 ■

 ■ Nei due moduli ventilatore in un 

sistema di canali di scarico tra 

questi deve essere rispettata 

una distanza minima di 3 m

Materiale del dotazione

 ■ Ventilatore complementare da 

condotto ULIE20 BORA

 ■

 ■ istruzioni per il montaggio

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■ Prolunga universale cavo di rete 

10 m UVNLE10
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450

102

45

457
560

147

150

102

min. 180 mm

455

555
720

520

153

Dati tecnici

Volume carbone attivo granulare 12 litri (= 8,5 kg)

 

cappa di ritorno dell‘aria Metallo zincato

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)  

unità di ricircolo aria con zoccolo 450 x150 x 605 mm 

Cappa di ritorno dell‘aria 455 x153 x 720 mm 

attacco canale piatto (misura esterna) 222 x 89 mm

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 11,5 kg

Durata utile ca. 2 anni

Accessori (da ordinare separatamente)

 ■  

 ■

UUEAP0 (1 pezzo)

 ■

 ■ Cappa di ritorno dell‘aria UUERH0

Avvertenze importanti per la 
progettazione

Per la sostituzione delle cartucce 

 

minimo di 2 cm.

Descrizione prodotto

 ■ Per la depurazione dell‘aria 

 ■

 ■ Attacco progettato per zoccolo 

di ventilazione o sistema di  

canali Naber Compair®

 ■ Programmare possibilità di 

revisione

 ■ Garantire un‘apertura di sfogo  

di min. 500 cm2  

(ad esempio rientro zoccolo o 

zoccolo a lamelle)

Materiale del dotazione

 ■ Zoccolo unità di ricircolo aria

 ■

 ■

 ■

 ■ Istruzioni per l‘uso e il montaggio
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450

330

94

Descrizione prodotto

 ■ Per la depurazione dell‘aria 

 ■ Varie possibilità di montaggio 

con un ingombro ridotto

 ■ Semplice movimentazione 

durante montaggio e  

sostituzione

 ■ Attacco progettato per zoccolo 

di ventilazione o sistema di  

canali Naber Compair®

 ■ Programmare possibilità di 

revisione

 ■ Garantire un‘apertura di sfogo  

di min. 500 cm2  

(ad esempio rientro zoccolo o 

zoccolo a lamelle)

Materiale del dotazione

 ■ Unità di ricircolo aria UUE1

 ■ Istruzioni per l‘uso e il montaggio

Avvertenze importanti per la 
progettazione

Per la sostituzione dell‘unità di  

ricircolo aria è necessario un gioco 

minimo di 4 cm.

Dati tecnici

Carbone attivo - schiuma 1,0 kg

Materiale  

Alloggiamento plastica 

Filtro  

 Carbone attivo - schiuma

Dimensioni 330 x 450 x 94 mm  

(con manicotto di collegamento) (larghezza x profondità x altezza) 

 

attacco canale piatto 222 x 89 mm 

(misura interna)

Peso lordo (incl. imballaggio) 2 kg

Durata utile ca. 1 anno
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USTD1
Presa BORA

Accessori universali BO
RA

Presa U
STD

1
Dati tecnici

Corrente nominale max. 16 A

Lunghezza cavo di collegamento 1,0 m

Dimensioni anello di protezione  

Diametro 70 mm  

Spessore  4 mm

Peso lordo (incl. accessori/imballaggio) 0,4 kg

Mobile da cucina, larghezza  

900 mm 

Presa di corrente BORA USTD1

Quadro elettrico di piani cottura 

BORA Professional 

pannello frontale deve essere 

adattato per poter montare la 

presa di corrente.

1

2

3

4

Descrizione prodotto

 ■ Anello di protezione in acciaio 

inox spazzolato

 ■ Presa in plastica nera opaca

 ■ Per un pratico collegamento 

degli elettrodomestici

 ■ Esclusivamente per il montaggio 

i in mobili da cucina con pannelli 

frontali di spessore compreso 

tra 13 e 36 mm

Materiale del dotazione

 ■ Presa USTD1

 ■

 ■ Maschera di foratura

 ■ Cavo di collegamento con spina 

tipo F (EU) L N
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UDB25
Nastro sigillante BORA

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza  x lunghezza)  60 mm x 25 m

Peso lordo (incl. imballaggio) 0,7 kg

Accessori universali BO
RA

N
astro sigillante U

D
B25

Descrizione prodotto

 ■ Utilizzabile a livello universale per incollaggi ermetici

 ■ Composto da una speciale pellicola rinforzata a base di polietilene

 ■ Collante privo di solventi

 ■ I fondi da incollare devono essere privi di polvere e grassi

 ■

 ■ Dopo l‘applicazione, passare ancora la mano sul nastro adesivo

 ■

 ■
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357

315

25

UGPC1/UGPI1
Bistecchiere BORA

Accessori universali BO
RA

Bistecchiere U
G

PC
1 / U

G
PI1

Dati tecnici

Dimensioni  315 x 357 x 25 mm  

(senza manici)  (larghezza x profondità x altezza)

 

Rivestimento DURIT - ResistTM

Peso lordo (incl. imballaggio) 2,5 kg

Nota:

La bistecchiera UGPI1 BORA 

è prevista solo per l‘uso con i 

piani cottura a induzione delle 

serie BORA Professional e BORA 

Classic.

Descrizione prodotto

 ■ Distribuzione ottimale della  

temperatura con ghisa di 

alluminio

 ■ Rivestimento duraturo per uso 

alimentare DURIT - ResistTM 

 ■ Grazie alla misura Gastronorm 

(2 / 3) adatto anche per forni a 

vapore

Materiale del dotazione

 ■

per induzione per piani cottura in 

vetroceramica HiLight oppure 

 ■

induzione per piani cottura in 

vetroceramica a induzione
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Ø 360

100

HIW1
Padella Wok per induzione BORA

Descrizione prodotto

 ■ Distribuzione del calore ideale

 ■ Tecnologia ControlInduc® 

limita la temperatura massima 

a 250°C

 ■ Fondo rotondo

Materiale del dotazione

 ■

per piani cottura in vetroceramica  

a induzione

Nota:

La padella Wok per induzione 

BORA è prevista solo per l‘uso con 

il piano Wok in vetroceramica  

a induzione della serie BORA  

Professional e BORA Classic.

Dati tecnici

Dimensioni  Ø 360 mm

   bordo con lega speciale 
® 

  Maniglia acciaio inox

Accessori universali BO
RA

Padella W
ok per induzione H

IW
1 BO

RA
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Accertarsi che l’areazione del locale sia adeguata (ad es. in presenza 

la temperatura ambiente.

tra loro. 
Le cappe per piano cottura BORA si spegnono automaticamente,  

durata.
Se la temperatura ambiente del locale viene mantenuta entro i  
normali limiti, il tasso di umidità dell’aria pari all’80% (livello oltre il 

superato.
Se correttamente installato, il sistema aspirante BORA in modalità 

 
mobili della cucina.

U
m

idità dell’am
biente durante la cottura

150
40
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30 45 60

Cottura intensa per 30 min di 1,8 l di acqua

Riscaldamento

U
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l. 

(%
)

Cottura Inerzia Fine inerzia

minuti
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BO
RA In generale | G

rado di separazione dei grassi 

Il metodo di test
Per grado di separazione del grasso si intende quante particelle  

 
rimovibili o lavabili. Questa quantità viene rapportata alla quantità 
di particelle che vengono aspirate complessivamente dall’aspira- 
tore per piano cottura/cappa aspirante. Per i prodotti BORA 

a volte solo la metà di questo valore. 

raccolta dalle cappe aspiranti. Si ha quindi la contrapposizione tra 
un’elevata percentuale di raccolta rispetto al grado di separazione 
del grasso, per cui è stato sviluppato il metodo di test per le cappi 
aspiranti.

BORA Classic viene rimosso semplicemente con un panno, questo 
tuttavia non è rilevante per la norma, in quanto vengono valutate 
solo le parti rimovibili.

BORA Basic va incontro alla normativa con basi di alloggiamenti 
rimovibili e raggiunge anche gli elevati gradi di separazione del 
grasso prescritti dalle norme.

Grado di separazione dei grassi

 Acqua 
 Olio/grasso 

   
(si abbassa il grado di separazione del grasso )
  Grasso disperso  
(non rientra nel calcolo del grado di separazione del grasso)

Percentuale di separazione dei
grassi nelle cappe aspiranti
tradizionali

in lavastoviglie.

Percentuale di separazione dei 
grassi nelle cappe BORA



102

BORA HFRBH90

BORA HRRBV

BORA HFEST

Naber F-RBH15
BORA HFRBH15

BORA HFRBV90

Naber F-VRO
BORA HFVRO

Naber F-UR
BORA HFUR

Canalizzazione dell’aria di scarico

BO
RA In generale | C

analizzazione dell’aria di scarico

Utilizzare il sistema di canalizzazione adatto
®  

®  

Informazioni di base per una progettazione ottimale

Per ridurre al minimo la perdita di
potenza, i connettori delle
canalizzazione devono essere
sigillati a tenuta stagna. Si consiglia
di utilizzare il nastro sigillante
UDB25 BORA.

senza elevate perdite, per ciascun componente deve essere mantenute una sezione 
trasversale minima 176 cm2.

Ø 150 mm =̂ 176 cm2 Ø 125 mm =̂ 123 cm2
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BO
RA In generale | Scarico dell’aria

Canale piatto sul rivestimento del pavimento

Rivestimento del pavimento

Riscaldamento a pavimento

Insonorizzazione

Passaggio per cavi

cemento armato
Canale piatto nell’insonorizzazione
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Canalizzazioni

BO
RA In generale |C

analizzazione
Tipi di canalizzazioni | Flusso ottim

ale

®

2

Tipi di canalizzazione Flusso d’aria ottimale

Tubo circolare

Canale piatto

Tubo a spirale



105

Canalizzazione delle curve Riduzione delle canalizzazioni

BO
RA In generale | C

analizzazioni
C

analizzazione delle curve | Riduzioni

Flusso ottimale grazie al
corpo integrato e agli
spigoli smussati nelle
curve del tubo del sistema 
Naber Compair® 

In linea di principio, la riduzione dei
tubi non si rivela la scelta ottimale. Se
non si può evitare, scegliere una
riduzione con un passaggio
omogeneo. Si cerchi quindi di
escludere il più possibile la formazione
di vortici o di accumulo d’aria, evitando
così una cattiva canalizzazione
dell’aria di scarico. 

Flusso adeguato grazie
agli spigoli smussati.

dietro agli angoli vivi
interni si formano vortici
di aria.

dietro agli angoli vivi
si formano vortici di
aria.

 
®

Passaggio non omogeneo
L’aria di scarico non può
essere aspirata in maniera
ottimale. Si formano vortici di
aria o eventualmente l’aria si
accumula. 

Passaggio omogeneo
L’aria di scarico viene aspirata
senza vortici di aria.
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Passanti muro

BO
RA In generale | Term

inale a m
uro

Prestazioni ottimali lungo tutta la canalizzazione

 

 

 

BORA garantisce una funzionalità ottimale soltanto in
combinazione con la canalizzazione di Naber.
Sono disponibili 3 tipologie di terminali a muro. 

ad es. Naber E -
ad es. Naber Klima E -150 (con collegamento tubo circolare)
ad es. Naber Klima E -

Le lamelle grandi dei terminali a muro Naber 
garantiscono la fuoriuscita ottimale dell’aria. La sezione
trasversale non diminuisce, non si formano vortici. 

I terminali a muro con molte giunzioni nella griglia a 
lamelle riducono le prestazioni dell’aria di scarico.  
Si formano vortici e un elevato ristagno dell’aria in caso 

Di conseguenza si avrà una notevole diminuzione delle
prestazioni. 

 
(con collegamento tubo circolare)  

(con collegamento canale piatto)

Anche in questa soluzione Naber
l’aria di scarico esce senza problemi.
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min. 400

min. 600

min. 200

Distanza minima 

BO
RA In generale | Term

inali a m
uro

Durante l’installazione del  
terminale a muro prestare  
attenzione che la distanza dal 

terminale scarica verso il basso, 
prevedere almeno 200 mm.

Se la distanza dal pavimento è

dell’aria che limita la prestazione. 

In questo esempio l’aria viene
convogliata in un pozzetto
nello scantinato. Anche qui si
deve prevedere una adeguata
distanza in verticale.
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Funzionamento combinato

BO
RA In generale | Funzionam

ento com
binato con im

pianti di controllo e vacuostati

Impianti di controllo e vacuostati

magnetico radio (= trasmittente). Per evitare una
depressione nel locale, il dispositivo di aspirazione

ribaltata o aperta.

assicurarsi che il prodotto disponga delle necessarie

sono adatti per BORA Universal, BORA Classic e 
BORA Basic.

cui è installato l’impianto di combustione e la
pressione esterna. Il dispositivo di aspirazione è
collegato alla rete elettrica mediante un vacuostato.
Da questo viene posato un tubo dell’aria nella stanza
dell’impianto di combustione. Viene posato anche un

L’apparecchio compara le condizioni dell’aria

di pressione consentita, interrompe eventualmente il
dispositivo di aspirazione.
Nella scelta del vacuostato prestare attenzione che il
prodotto possieda le necessarie abilitazioni.
Compatibili per componenti BORA Universal, BORA
Classic e BORA Basic.

tecnico specializzato. L’aria di scarico della cucina non deve essere convogliata in una canna fumaria. 
Se si intende utilizzare una canna fumaria dismessa chiedere preventivamente la fattibilità ad un tecnico specializzato.
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Interfaccia per dispositivi esterni:
Home In | Home Out

Home In 
Il contatto Home In può essere usato ad esempio con

 
o vacuostati. Grazie a questo dispositivo l’aspiratore 
per piano cottura accidentalmente messo in funzione 

riscontrata una depressione nel locale.
In questo modo si garantisce la sicurezza in qualsiasi
momento, anche quando nessuno è presente nel
locale.

Home Out 
Il contatto Home Out è l’interfaccia con cui i dispositivi
esterni possono essere attivati o disattivati contem- 
poraneamente con l’aspiratore per piano cottura. Tra
questi rientrano ad esempio passanti muro ad apertura
elettrica, antifurti e altri dispositivi. Il sistema può

incontro alle esigenze del cliente.

dispositivi di sicurezza esterni e impianti senza un dispendio aggiuntivo in modo semplice e non complesso.  

BO
RA In generale | C

ontatti di com
m

utazione esterni
H

om
e In | H

om
e O

ut
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1 2

3

Istruzioni di montaggio

BO
RA In generale | Istruzioni di m

ontaggio

Distanze minime da rispettare

50 mm di distanza minima dall’intaglio per il mobile 

mobile.

1.  50 mm di distanza minima a sinistra e a destra 
dall’intaglio per il mobile di incasso al mobile  
adiacente o ad una parete della stanza. Per ragioni 

dell’aspiratore da piano di cottura si consiglia di 
osservare una distanza minima di 300 mm.

2.  50 mm di distanza minima posteriore dall’intaglio 

piano di lavoro.
3.  700 mm di distanza minima tra il piano di lavoro 

e il pensile.
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www.bora.com/it/contatti/.
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